
Sistema Hybridos
Lo mejor de dos mundos

Integración inteligente de bombas de calor y 
equipos de condensación para una máxima 
eficiencia, sostenibilidad y confort.
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Sistema Hybridos - Lo mejor de dos mundos

En un contexto donde el ahorro energético y el respeto al medioambiente son cada vez más prioritarios, alcanzar un alto 
grado de eficiencia y sostenibilidad en los sistemas de calefacción se ha convertido en una exigencia prioritaria. El 
sistemaHybridosde AIC encarna esta evolución tecnológica, al integrar de forma inteligente las ventajas de las bombas 
de calor y las calderas, ofreciendo una solución avanzada, eficiente y completamente integrada.

El sistema Hybridos multienergía de AIC permite controlar hasta tres circuitos de calefacción, ya sean de temperatura fija 
o de mezcla, con o sin compensación climática exterior, y también un circuito de preparación de agua caliente sanitaria, 
todo sin necesidad de instalar equipos o controles adicionales.

El sistema Hybridos AIC consiste en

una bomba de calor de la gama Aurax

una caldera o un sistema en cascada de las gamas Nesta Chrome – Nesta – Nesta Plus – CoilMaster

la unidad TMU o CMC, que gestiona las fuentes de calor y controla los circuitos de calefacción y ACS

Ventajas principales

Ahorro energético 
El sistema optimiza el uso de las fuentes de energía disponibles en función del perfil 
de demanda de la instalación y conforme a los parámetros de programación definidos

Respeto medioambiental
La bomba de calor, fuente de energía renovable, permite:
• Disminuir significativamente las emisiones de CO₂ y NOₓ.
• Minimizar la dependencia de fuentes energéticas basadas en combustibles fósiles

Reducción del coste de inversión

La bomba de calor puede dimensionarse para cubrir un alto porcentaje de la demanda 
térmica durante la mayor parte del periodo operativo previsto. La caldera actúa como 
sistema de apoyo, asumiendo la carga térmica en los días de mayor exigencia, lo que 
permite reducir la potencia requerida de la bomba de calor 

Garantía de confort
El gestor energético optimiza el funcionamiento de los equipos garantizando el confort 
de las instalaciones

Solución flexible
Adaptable a una amplia variedad de aplicaciones y niveles de potencia en distintos 
tipos de edificaciones e instalaciones

Bombas de calor gama Aurax
con refrigerantes R290 y R454B 

TMU o CMC
para gestionar la fuente de energía 
más conveniente y controlar los 
circuitos secundarios 

Calderas de condensación gama 
Nesta y CoilMaster
con intercambiador de calor 
pirotubular en acero inoxidable

Equipos de gestión y control del sistema hybridos

TMU - Unidad de gestión sistema 
híbrido con depósito de estratificación

Acumulador de inercia estratificado 
de acero inoxidable

Disponible en capacidad de 500 y 
800 litros

Múltiples conexiones de impulsión y 
retorno

Control de hasta 3 circuitos directos 
o de mezcla

Control de un circuito de 
preparación de ACS

Hasta 350 kW en caldera y 114 kW 
en bomba de calor

CMC - Unidad de gestión central

Compatible con las gamas Nesta, 
Coilmaster y Aurax

Máxima flexibilidad: Sin limitación de 
potencias en los generadores

Combinable con diferentes tipos de 
tanques inerciales o de 
estratificación

Posibilidad de calefacción o 
refrigeración

Control de hasta 3 circuitos directos 
o de mezcla

Control de un circuito de 
preparación de ACS

R454BR290

El sistema Hybridos de 
AIC está especialmente 
concebido tanto para 
obras nuevas como para 
la rehabilitación de 
edificios comerciales, 
industriales y 
residenciales con salas 
de calderas centralizadas.
Su objetivo es garantizar 
un elevado rendimiento y 
la máxima eficiencia 
energética mediante una 
propuesta sostenible y 
respetuosa con el medio 
ambiente.

20˚C 12˚C 4˚C –10˚C

Bomba de calor Bomba de calor + caldera Caldera

El sistema Hybridos 
permite el funcionamiento 
de las fuentes en modo 
alternativo, parcialmente 
paralelo o paralelo. En la 
gráfica muestra un modo 
de funcionamiento 
parcialmente en paralelo.
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Ejemplos de configuración

Todas las fotos, descripciones, ilustraciones, datos, esquemas e informaciones técnicas incluidas en la presente documentación lo son a título 
indicativo. AIC no se hace responsable de los errores y/o las omisiones y se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin 
previo aviso a fin de introducir las mejoras que considere útiles o necesarias.

Oficinas centrales

Calle Primavera 47, P.I. Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

Oficinas Vigo

Avenida de Madrid, 18
36204 Vigo
Pontevedra

AIC Calefacción Ibérica, S.L.

+34 910 65 88 69

comercial@myaic.es

www.myaic.es

Bomba de calor Aurax y caldera Nesta
asociadas a un TMU que gestiona su
funcionamiento y 3 circuitos de 
calefacción de mezcla

Bomba de calor Aurax Mini y caldera 
Nesta Chrome asociadas a un TMU que
controla 3 circuitos de calefacción de 
mezcla y el tanque de preparación de 
ACS
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